Caixa de Corrida em

Alvenaria
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Uowmo_o I 4 ELEVADOR SOCIAL HIDRAULICO ENGETAX
. . - Elevador indicado pora locais sem casa mdqg superior
I I I I L
B N — Acionamento por Pistédo Hidraulico — Oleodinamico
__v\_ — - Ndo & necessério ‘enterrar’ o pistéo
\ - 0O pistéo é instalado Lateralmente (211>
— Velocidades de até 60m/min
- Atende até o 12 paroadas
— Mais indicado para até 4 paradas
Percurso \ , \ \
Cabina = — Opcional: Torre Metalica Autoportante (dispensa
o caixa de corrida em alvenario)
2100
TABELA DE MEDIDASc(em mm
Pessoas|Capacid. | Portas A B C D Acesso
{quant) (kg medida Gtil | medida Gtil [ medida Gtil [medida Inst.[medida Inst.| oposto
Primeira A 04 300 800 900 1.000 1.400 1.450 D+200
Parada 04 300 800 800 1.200 1.400 1550 | D+200
/-m 06 4350 800/900 1.100 1.100 1.500/1.550 1450 D+200
Pists 06 450 800/900 930 1.300 [1.400/1.550 1630 D+200
Min 1200 Lotoral o8 @ | 600 [so0/900 | 1100 | 1400 | 1550 | 1750 | D+200
12 900 1000/1100 1,400 1,500 1,900 1,900 D+200
P 13 maca 975 1000/1100 1,100 2,200 1,800 2,600 D+200
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Para outras configuragBes e capacidades, consulte

o ENGETAX

ELEVADOR SOCIAL/RESIDENCIAL HIDRAULICO

DATA
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