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PLATAFORMA HIDRAULICA DE ACESSIBILIDADE OPOSTA
Capacidade maximo de tranporte: 250 kg

Percurso méximo admitido norma NBR: 4.000 mm

Rebaixo (profundidade do pogo> 200 mm

Velocidade de 6 metros/minhuto
Opcional: porta 2 folhas para o cobina *

Uso Reslidenciali somente Coadelronte

Entrada/Safda nedldﬁ atit nedld:th atit nedIdE Inst. nedlan Inst.
Unilateral 800 1.250 1.300 1,300
Oposta 800 1,250 1,300 1,300 T ‘11
902 1,100 1.400 1.500 1,550 _

(medidas em mm r

Uso Residencial: Cadelrante + Acompanhante

Entrada/Safda nedldﬁ atit nedld:E atit nedldt[x: Inst. nedlduD Inst.
Unilateral 800 1.600 1.300 1,700 —
Oposta 800 1,600 1,300 1,700 -~
902 1,100 1.600 1500 1,750 :[I
(medidas em mm) ]
Uso Comerclall somente Coadelrante 908
Entrada/Saida nedldﬁ atil nedld:E atil nedIdE Inst, nedlan Inst,
Unilateral 900 1.400 1.400 1,550 c
Oposta 900 1.400 1.400 1,500
902 1.100 1.400 1550 1.550
(medidas em mm)
Uso Comerclali Codeirante + Acompanhante
Entrada/Salda nedldﬁ artit nedldE ail nedIdE inst, nedlan inst,
Unilateral 900 1,600 1,400 1,750
Oposto 900 1.600 1.400 1.700 N =T A X |
902 1,100 1.600 1,550 1,750 E L E ¥ A D O EKE E 5
(nedidas en nrd PLATAFORMA HIDRAULICA CABINADA
Medidas para norma NBR 15655-1
* Requer medidas malores para Instalagdo DATA ESCALA | MEDIDAS | NUMERD | FL
Para outras configuroag8es consulte a ENGETAX, Maio/2008 | sem e PLTC-ISO |1/1




